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Ursa Major

Finiture in Legno Massello
Solid Wood Finishing
Massives Echtholz

Ciliegio
Cherry

Kirschbaum

H
er

cules

Noce
Walnut

Walnuss

In cima alla classi� ca dei sistemi di altoparlanti ad elevato �Know-how� di tutti i tempi, questa serie Ł nata per porsi al completo servizio della musica. 
L�esperienza accumulata in decenni di ricerca e progettazzione nei nostri laboratori Ł stata riversata nella realizzazione del piø grande tweeter mai 
concepito, il T38 WaveGuide, complemento perfetto della tecnologia WMT esclusiva Chario Loudspeakers. Le � niture Laterali in vero legno massello 
conferiscono al cabinet rigidità inusitata, cui si deve la potenza delle basse frequenze e la robustezza del fronte sonoro, entrambe responsabili di 
una riproduzione audio di disarmante naturalezza.

Among the � nest loudspeaker obtainable the so-called � Non Plus Ultra� in the Chario line-up, the Constellation series represents our company‘s 
last word in musicality, soundstage reproduction and sheer immediacy of the musical event. The cummulative experience of decades of research 
and testing in our labs resulted in the production of the largest tweeter ever conceived, the T38 Wave Guide. This tweeter complements perfectly 
the WMT technology exclusively developed by Chario Loudspeakers. The cabinet features solid wood sides, lending the loudspeaker the rigidity 
needed to sustain the energy released at low frquencies without coloration. The front baf� e is con� gurated in thick MDF that maintains theneutra-
lity of the sound.

Unter den besten Lautsprechern, das sogenannte �Non Plus Ultra� der Chario Lautsprecher. Die Constellation Lautsprecherserie repräsentiert das 
�letzte Wort� unseres Unternehmens, im Bezug auf die Musikalität, lebendiger Wiedergabe von Live-Athmosphäre und der schlichten, unmittelba-
ren, Wiedergabe musikalischer Darbietungen. Die gesammelten Erfahrungen aus Jahrzehnten der Forschung und der Prüfung in unseren Akustik-
Laboren resultierten in der Produktion des größten, jemals entwickelten und hergestellten Hochtöners, dem T38 Wave Guide. Dieser Hochtöner 
nutzt exzellent die von Chario Loudspeakers exklusiv entwickelte WMT-Technologie. Die Lautsprecher zeichnen sich durch Massiv-Holz-Seitenteile 
aus, welche den Lautsprechern die benötigte Stabilität verleihen um die auftretende Energie in niedrigen Frequenzbereichen ohne Klangverfär-
bungen wiederzugeben.Die Front der Lautsprecher bestehen aus Mittel-Dichter-Faserplatte ( MDF ),
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Lynx

Pegasus

Delphinusus

Hercules

Ursa Major
Pegasus

Cygnus

Delphinus

Phoenix
Vented 2L sr - 3 Way

1 Tweeter 38 mm Soft Dome
1 MidRange 130mm

Paper Compound
1 Woofer 130mm Paper Compound

87 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms
50 - 20,000 Hz
170 - 1,500 Hz

4 ohm
50-120 W / 4 ohm

955 x 200 x 270 mm
17 kg

Vented 2L sr - 3 Way
1 Tweeter 38 mm Soft Dome

1 MidRange 170mm
Paper Compound

1 Woofer 170mm Paper Compound
90 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms

45 - 20,000 Hz
170 - 1,500 Hz

4 ohm
50-140 W / 8 ohm

1030 x 230 x 370 mm
26 kg

Bottom � ring vented - 4 Way
1 Tweeter 38 mm Soft Dome

1 MidRange 130mm
Paper-Carbon Compound

1 Woofer 170mm Treated Paper
2 sub 170mm Polymeric Compund

91 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms
35 - 20,000 Hz

280 - 800 -1,250 - 1,450 Hz
4 ohm

180 W / 4 ohm
1400 x 250 x 610 mm

60 kg

Vented NRS - 2 Way
1 Tweeter 38 mm Soft Dome

1 Woofer 130mm Paper Compound
87 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms

67 - 20,000 Hz
1,500 Hz
4 ohm

50-100 W / 4 ohm
360 x 200 x 260 mm

10 kg

Vented NRS - 2 Way
1 Tweeter 38 mm Soft Dome

1 Woofer 170mm Paper Compound
90 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms

55 - 20,000 Hz
1,500 Hz
4 ohm

50-120 W / 4 ohm
410 x 230 x 330 mm

12 kg

Vented - 2 Way
1 Shielded Tweeter 38 mm 

Soft Dome
1 Shielded Woofer 130mm

Paper Compound
90 dB SPL / 1m / 2.83 Vrms

80 - 20,000 Hz
1,500 Hz
8 ohm

50-120 W / 8 ohm
215 x 490 x 260 mm

11 kg

Lynx

Vented Biexponential Duct
Discrete Power Circuit

200 w
40-180 Hz

320 mm Coated Paper
410 x 410 x 600 mm

36 kg

Stand Lynx - CL - 630 mm
Stand Delphinus - CD - 630 mm

Accessori
Accessories
Zubehör




